Comparaison entre un systeme mono capteur et ADIS+

3 N M\_,

‘ ‘ >\> -

. /
Gain ADIS*

w

==Mono capteur 1
==Mono capteur 2
ADIS+

Pression {bars)

Phase
Chargement

Fin de Chargement

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 S6 58 80

Temps (secondes)

Notre partenaire proche de vous :

CAGNEZ DU TEMPS
L T ) =) ral N ar

|
EVITER LES SURCHARGES

=Y

— o Y

ET LES SOUS-CHARGES

L ]
‘.......‘l. S s« «» ¢
‘....“..l‘ B e » . B

71710 Montcenis—France La proximd fﬁ et le co IEfB )
Tél : +33 (0)3 85 77 95 90 Lun Wﬁw IDERIS y-cg

contact@derisys.com—www.derisys.com LA SECURITE ACTIVE



Le systeme
ADIS ¥ pesage
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ADIS+ s’integre facilement dans la cabine avec son
format autoradio. Le systéme calcule la charge pré-
cise en temps réel grace la technologie DUALSEN-
SOR. ADIS+ vous indique la charge brute, nette et
par essieu.

SEUIL D’ALERTE POUR
L’ANTI-RENVERSEMENT

ADIS existe en version anti-renversement seul.

Surveillance de linclinaison
Blocage et redescente de benne automatique si I'angle critique est
atteint
Conservation du mode opératoire
Aide au positionnement pendant le déchargement

Affichage de charge nette et brute
Lecture en temps en réel
Alarme de surveillance au chargement

Gestion d’essieu relevable sur porteur 6x2

Suspension mécanique, pneumatique ou
mixte

Reconnaissance automatique lors du
changement de remorque

ADIS+ Assistance contre le renversement
* Disponible en option ou en version seule

Imprimante filaire
Répétiteur extérieur visuel /sonore

Afficheur extérieur de poids
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