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Chez DERISYS, nous plaçons l’innovation, la rigueur et la satisfaction client au 

cœur de notre démarche. Forte de son expertise et d’une équipe engagée, 

notre société propose des solutions sur mesure, adaptées aux enjeux de 

chaque entreprise.

Que vous soyez une PME, une grande entreprise ou une collectivité, nous 

vous accompagnons avec des services fiables, performants et évolutifs. Grâce 

à une approche personnalisée et une veille technologique constante, 

DERISYS garantit des prestations à haute valeur ajoutée, dans le respect des 

délais et des exigences les plus strictes.

Notre mission: vous apporter des solutions concrètes, durables et 

compétitives pour faire grandir vos ambitions.

Faites confiance à DERISYS–votre partenaire stratégique pour aujourd’hui et 

pour demain.                               

M. PETIT Patrick

Présentation de DERISYS2
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L’entreprise DERISYS a développé son activité autour de la pesée

embarquée pour les professionnels du transport (poids-lourd,

engins, tracteurs agricoles, …).

Au cours des années, DERISYS a diversifié sa gamme et ses

applicatifs pour répondre aux besoins de ses clients (détection

d’obstacle, contrôle commande, radar…).

Afin de rester en phase avec la demande du marché, DERISYS

investi plus de 20 % de son chiffre d’affaires dans la recherche

et développement de nouveaux produits.

La force de l’entreprise est basée sur la proximité avec ses

clients et la capacité à s’adapter aux besoins de chacun.

Aujourd’hui, DERISYS fait partie du groupe BIPP, une alliance de

plusieurs entreprises travaillant pour répondre aux besoins des

professionnels de différents secteurs.

En adoptant les systèmes techniques DERISYS, vous avez

l’assurance d’un investissement gagnant.

L’ensemble des produits DERISYS sont assemblés dans nos

locaux situé en France au cœur de la Bourgogne à Montcenis.

Qui sommes-nous ?

Présentation de DERISYS 2
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ADIS+

Le système ADIS+ est un outil de pesage

embarqué qui mesure les charges brutes,

nettes et par essieux.

ADIS+ dispose également d’une alarme

configurable et peut-être complété d’une

imprimante à tickets.

Le système est composé d’un boîtier cabine

(format autoradio) et d’un boîtier Mesures.

La technologie de notre système permet une

mesure précise et une installation simple y

compris en seconde monte.

Il est conçu pour optimiser votre chargement

(éviter la surcharge ou la sous-charge). Il peut

être installé sur tout type de configuration

de véhicule et sur l’ensemble des porteurs

et des semi-remorques quel que soit le

type de suspensions.

Afin de simplifier vos chargements, vous

pouvez choisir d’ajouter un répétiteur extérieur

sous la forme d’un feu LEDs* ou d’un afficheur

extérieur LEDs grand format*.

Boîtier Mesures placé 

sous le châssis

Boîtier type autoradio 

placé en cabine

Le système ADIS+ Anti-Renversement mesure l’inclinaison de votre ensemble. Ce produit

s’intègre de façon transparente sur la structure de votre véhicule.

Le système mesure en permanence l’angle d’inclinaison de la benne lors du

déchargement. Si l’angle atteint une valeur critique, la levée de la benne est interrompue et

la descente de benne est engagée.
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ADIS+ existe en trois versions

✓ ADIS+ Pesage

✓ ADIS+ Anti-renversement

✓ ADIS+ Pesage & Anti-renversement

PESAGE EMBARQUÉ2



PESAGE EMBARQUÉADIS+ 2

FONCTIONNALITÉS

Lecture de la mesure en temps réel De série

Affichage de la charge nette et brute De série

Alarme de surveillance au chargement De série

Gestion de l’essieu relevable sur les porteurs 6X2 De série

Reconnaissance automatique lors du changement de 

remorque
De série

Remontée d’informations En option

Imprimante filaire En option

Afficheur extérieur de la charge LEDs grand format En option*

Répétiteur extérieur (feu LEDs) En option*

Système de surveillance anti-renversement
Descente automatique de la benne quand l’angle critique a été atteint.

En option*

*Disponible uniquement sur certaines configurations de véhicules. Options répétiteur extérieur et afficheur 

extérieur incompatibles avec l’option anti-renversement.
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IDC+ constitue une solution fiable pour veiller

au strict respect des normes réglementaires

en vigueur en vous alertant en cas de

surcharge de votre véhicule VUL (7,5T) quel

que soit le type de suspensions.

Grâce à son afficheur simple et compact,

IDC+ vous indique en permanence la charge

embarquée dans votre véhicule.

Boîtier afficheur en 

cabine

Capteurs qui mesurent 

l’affaissement de la 

suspension

IDC+ dispose également d’alarmes configurables (Avant, Arrière et Totale) afin d’ajuster

les seuils de déclenchement à la configuration de votre véhicule.

Disponible en option, l’historique de surcharge vous permet d’enregistrer automatiquement

tout dépassement de la charge autorisée.

Notre logiciel d’extraction permet d’exporter le détail des dépassements sur votre ordinateur.

PESAGE EMBARQUÉ IDC+2
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PESAGE EMBARQUÉIDC+ 2

Voyant Alarme 

• Rouge : le système indique une

surcharge.

• Vert : Votre véhicule respecte la charge

que vous pouvez tracter.

Indicateur de répartition de 

charge 

• Rouge : le système indique une

surcharge.

• Vert : Votre véhicule respecte la charge.

Affichage

Affichage dynamique indique la charge

actuelle et les différents menus et

messages indicatif sur la surcharge.

9



IDC+

FONCTIONNALITÉS

Correction du vieillissement des suspensions De série

Résolution à 50 kg De série

Seuils d’alarme configurables (Total, Avant, Arrière) De série

Affichage à 20 kg pour les petits VUL En option

Affichage en pourcentage de la charge En option

Historique de surcharge avec enregistrement toutes les 10 minutes en 

cas d’alarme de surcharge.

Export via logiciel Windows.

En option

Remontée de données via liaison série En option

PESAGE EMBARQUÉ2
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L’univers EVO+ est la nouvelle plateforme évolutive de DERISYS.

Notre plateforme sans fil EVO+ sera le compagnon indispensable de votre quotidien.

Cette nouvelle gamme EVO+ est déclinée en plusieurs systèmes afin de répondre au mieux

à vos besoins.

Comme l’ensemble de nos produits, la gamme EVO+ est intégralement conçue dans nos

bureaux d’études, nous maîtrisons l’ensemble des fonctionnalités de celui-ci.

Le système EVO+ est assemblé en France dans nos locaux situés à Montcenis (71).

Le système de base se compose :

✓ d’un boîtier afficheur tactile multifonction sans fil. Il est disponible en version fixe ou en

version mobile rechargeable via USB.

✓ La gamme EVO+ permet faire :

• Pesée embarquée sur véhicule

• Pesée embarquée sur le grappin

• Contrôle et commande sur véhicule ou engin.

.

PESAGE EMBARQUÉPlateforme EVO+ 2
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Votre système EVO+ peut être complété avec différentes options selon les versions :

✓ Imprimante sans fil

✓ Répétiteur(s) extérieur(s)

✓ Tickets virtuels

✓ Base de données exportable

✓ Remontée de données vers mobile

✓ Géolocalisation

La mise à jour de votre système EVO+ peut être réalisée simplement via notre logiciel

Windows EVO-Tools lors de l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Selon les versions il est également possible d’exporter vos données via USB ou réseau

mobile.

Grâce à notre plateforme EVO+, votre système devient évolutif.

PESAGE EMBARQUÉ Plateforme EVO+2
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EVO Pesage

Le système EVO Pesage est un dispositif de

pesage embarqué nouvelle génération qui mesure

les charges brutes, nettes et par essieu.

Il dispose d’une alarme configurable aussi bien

en poids net qu’en poids brut.

Ce kit est constitué d’un boîtier afficheur sans fil

tactile installé en cabine et d’un boîtier Mesures

installé sous le châssis.

La technologie sans fil de notre système permet

une installation simple y compris en seconde

monte tout en offrant une mesure précise.

En option, il est possible d’enregistrer vos

pesées et de les exporter via notre logiciel dédié.

Pour compléter votre système, une imprimante à

tickets sans fil est également disponible.

COMPATIBILITÉ

Configurations Suspensions Domaines d’utilisation

4x2 

6x2 

8x4 

10x4 

BOM 

Benne 

Ampliroll 

Semi-remorque

Mécanique

Pneumatique

Hydraulique

Mixte

Poids-lourds 

Travaux Publics

Véhicules Agricoles

Le système EVO Pesage est conçu pour optimiser votre chargement (éviter la surcharge ou

la sous-charge). Il peut être installé sur tout type de configuration de véhicule.

Grâce à l’utilisation de notre plateforme EVO+ votre système peut être mis à jour facilement,

PESAGE EMBARQUÉ 2

Boîtier afficheur 

nomade ou fixe

Boîtier mesure sur 

les suspensions
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EVO Pesage

MATERIAU1 – C1

M1

M4

M2

M5

M3

M6

TARE

P.Net :14500kg

Tandem

17530kg

Avant 2

6960kg

P.Brut : 31450kg

TARE

Affichage de la charge du

véhicule

Sur cette page de notre système

EVO Pesage vous pouvez

retrouver à tout moment la charge

embarquée par votre véhicule et le

détail des poids par essieux.

Vous pouvez également effectuer

une tare, paramétrer les alarmes et

imprimer/enregistrer un ticket de

pesée à partir de cette page.

Affichage en Poids Brut 

ou en Poids Net

Affichage des poids de 

détail et de la tare

Validation de la tare pour 

l’affichage en Poids Net

Paramétrage des alarmes
Impression de ticket ou 

enregistrement de ticket virtuel 

selon les options choisies

Fonction base de données

L’option base de données de notre

système EVO Pesage vous

permet d’enregistrer le poids Net

de chaque chargement et de

l’attribuer à un matériau et/ou à un

client (selon l’option choisie).

Les listes de matériaux et de

clients sont paramétrables depuis

notre logiciel EVO-Tools depuis

votre ordinateur.

P.Net :14500kg
Rappel du matériau/client 

sélectionné

Raccourcis de sélection 

du matériau

Choix du client

PESAGE EMBARQUÉ2
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FONCTIONNALITÉS

Support cabine De série

Coque silicone gris clair De série

Affichage de la charge en Poids Brut ou en Poids Net De série

Alarme de surcharge De série

Alarme de surcharge par essieux En option

Imprimante sans-fil En option

Personnalisation des tickets En option

Tickets virtuels exportables En option

Base de données Clients exportables En option

Base de données Clients/Matériaux exportable En option

Remontée de données via réseau mobile En option

Version semi-fixe En option

Coque silicone de couleur
(Vert, Rouge, Bleu, Gris foncé)

En option

Coque silicone renforcée
(Vert, Gris foncé, Orange, Bleu)

En option

EVO Pesage PESAGE EMBARQUÉ 2
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EVO Load

EVO Load s’installe en lieu et place de la chape d’origine de votre grue, vous garantissant

une installation rapide et économique.

Développé par DERISYS, il allie robustesse, fiabilité et précision même dans les

environnements les plus exigeants grâce à sa technologie unique brevetée.

D’une capacité de 10T, il répond à la plupart des usages.

Grâce à sa batterie intégrée de grande autonomie et son dispositif de charge universel via

sa connectique USB, EVO Load est l’outil idéal pour vous accompagner dans votre

quotidien.

PESAGE EMBARQUÉ2
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FONCTIONNALITÉS*

Socle de charge De série

Coque silicone gris clair De série

Tickets virtuels exportables De série

Commande déportée De série

Personnalisation des tickets En option

Imprimante sans-fil En option

Remontée de données via réseau mobile En option

Coque silicone de couleur
(Vert, Rouge, Bleu, Gris foncé)

En option

Coque silicone renforcée
(Vert, Gris foncé, Orange, Bleu)

En option

*Le produit étant en cours de développement, la liste des fonctionnalités est susceptible 

d’évoluer.

EVO Load PESAGE EMBARQUÉ 2
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Fruit d'un développement réalisé en partenariat

avec nos clients, notre système breveté Benne

Autonome vous permet de surveiller le chargement

de votre semi-remorque sans avoir besoin d’équiper

votre tracteur.

Avec notre système Benne Autonome vous

pouvez optimiser le chargement de votre semi-

remorque en évitant la sous-charge ou la

surcharge.

Notre système vous permet également de

conserver un historique de vos chargements.

Le système Benne Autonome utilise l’afficheur

sans fil de notre plateforme EVO+.

Benne Autonome

FONCTIONNALITÉS

Support cabine De série

Coque silicone gris clair De série

Affichage de la charge en Poids Brut ou en Poids Net De série

Alarme de surcharge De série

Imprimante sans-fil En option

Personnalisation des tickets En option

Tickets virtuels exportables En option

Coque silicone de couleur
(Vert, Rouge, Bleu, Gris foncé)

En option

Coque silicone renforcée
(Vert, Gris foncé, Orange, Bleu)

En option

PESAGE EMBARQUÉ2

18



Avec notre système Pesage

Agricole vous pouvez surveiller en

temps réel le chargement ou le

déchargement de votre remorque.

Notre système vous permet

également de conserver un

historique de vos chargements.

Le système Pesage Agricole

utilise l’afficheur sans fil de notre

plateforme EVO+.

Pesage Agricole

FONCTIONNALITÉS

Support cabine De série

Coque silicone gris clair De série

Affichage de la charge en Poids Brut ou en Poids Net De série

Alarme de surcharge De série

Imprimante sans-fil En option

Personnalisation des tickets En option

Tickets virtuels exportables En option

Coque silicone de couleur
(Vert, Rouge, Bleu, Gris foncé)

En option

Coque silicone renforcée
(Vert, Gris foncé, Orange, Bleu)

En option

PESAGE EMBARQUÉ 2
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L’innovation n’a pas de frontières :



nos installations s’étendent à l’international



Notre système OGP est l’outil idéal pour mesurer les obstacles aériens lors de vos transports

hors gabarit.

Il est composé d’un ou deux capteurs (selon version) installés sur le toit de votre véhicule et

d’un boîtier afficheur placé dans l’habitacle.

Grace à son option Connect, il est l’outil idéal pour vos trajets de reconnaissance d’itinéraire.

Les capteurs peuvent être installés de 3 manières différentes sur votre véhicule :

✓ Vissés sur le pavillon

✓ Fixés sur des barres de toit

✓ Installés sur des patins magnétiques fournis (en option)

Disponible en version voiture pilote 1 ou 2 capteurs et en version camion 2 capteurs.

La hauteur de mesure maximale en version voiture pilote est de 7m à partir du sol (10m en

option) et de 5m en version camion.

Lors de l’utilisation en escorte, le feu répétiteur extérieur permet d’alerter le convoi d’un

obstacle sur le parcours.

Capteur placé sur le 

toit du véhiculeAfficheur monté en 

cabine

22
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FONCTIONNALITÉS

Résolution d’affichage au centimètre De série

Hauteur de mesure maximale :

✓ 7m depuis le sol
De série

Pré-alarme et alarme ajustables De série

Mode Pluie De série

Mode Utilisateur (Configuration personnalisée) De série

Langues disponibles : Français, Anglais, Allemand, Néerlandais De série

Augmentation de la hauteur de mesure maximale à 10m (Version Pilot) En option

Option Connect avec abonnement 1 an En option

Sortie de commande pour feu extérieur En option

Feu LEDs extérieur 2 couleurs En option

Patins magnétiques (vitesse max. d’utilisation : 70km/h) En option

Alimentation allume-cigares En option

23
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Grâce à l’option Connect vous pouvez récupérer vos mesures de hauteur sur votre

smartphone ou tablette Android (équipé de GPS) via une liaison Bluetooth.

Notre application Connect vous permet de géolocaliser chaque point de mesure et de

l’afficher sur une carte lors de vos repérages.

Pour chaque point de mesure, l’application enregistre la hauteur de l’obstacle, la

position GPS, la vitesse de déplacement, le sens de circulation et l’adresse.

Si vous disposez de l’option 2 capteurs, les 2 mesures de hauteur sont enregistrées

(Gauche/Droite).

Une fois de retour au bureau, vous pouvez exporter vos mesures via un fichier .csv ou

.xls et les analyser avec votre logiciel de cartographie préféré (Maps par exemple).

L’acquisition de nouvelles données dans l’application nécessite un abonnement actif pour

permettre la connexion au boîtier afficheur.

L’abonnement est lié au boîtier afficheur, il est possible d’installer l’application sur autant

d’appareils que vous le souhaitez.

Vous pouvez donc librement changer votre système de véhicule (pratique avec l’option

patins magnétiques) et connecter un nouvel appareil au boîtier (dans le cas où l’utilisateur

change).

Vous pouvez exporter vos données et transmettre votre fichier à un de vos collaborateurs,

il pourra les visualiser dans l’application sans avoir besoin d’abonnement supplémentaire.

Vous bénéficiez d’1 an d’abonnement inclus lors de l’achat de l’option Connect.

24
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Installation sur patins 

magnétiques

Fixation sur le pavillon Fixation sur barres de 

toit

Montage du capteur

25
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Notre système Plan Control vous

permet de mesurer l’inclinaison de la

lame de votre niveleuse avec une

précision de 0,1°.

Le système est entièrement

paramétrable et offre la possibilité de

travail avec un affichage en valeur

absolue ou relative par rapport à

l’horizontale.

L’affichage de l’inclinaison peut se

faire au choix en degré ou en

pourcentage. Vous pouvez également

ajuster la sensibilité de la mesure afin

de vous affranchir d’éventuelles

vibrations parasites.

L’installation de notre système Plan Control est simple et rapide. Le réglage initial est réalisable

en quelques secondes seulement.

Notre système Plan Control peut également être utilisé afin de mesurer l’inclinaison de tout type

d’engin.

26
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FONCTIONNALITÉS

Mesure en temps réel de l’inclinaison De série

Affichage de l’inclinaison en degré ou en pourcentage De série

Affichage en valeur absolue ou relative De série

Sensibilité ajustable De série

COMPATIBILITÉ

Types de véhicules

Niveleuses

Tracteurs

Finisseurs

Tout type d’engin nécessitant une surveillance de l’inclinaison

27
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Notre Radar de Protection de Gabarit RPG vous permet de sécuriser votre environnement de

travail en détectant tout objet ou personne situés dans votre zone de travail.

Il peut être installé aussi bien sur une nacelle que sur tout engin de chantier.

En cas de pilotage du véhicule depuis l’arrière, en équipant l’avant du véhicule de notre

système RPG, l’avance du véhicule peut être bloqué en cas de présence d’obstacle ou de

personne.

Grâce à ses différentes versions équipées de 2 à 16 capteurs, notre système RPG établi un

gabarit de protection autour du véhicule.

Centrales 2 à 8 voies avec possibilité de coupler 2 capteurs sur chaque voie selon l’utilisation

SYSTÈME DE DÉTECTION RPG4
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Pour une détection optimale et en fonction de vos besoins, notre système RPG peut être

équipé de différents types de capteurs selon la zone à protéger.

LONGUE PORTÉE GRAND ANGLE ASYMETRIQUE

RPG 4SYSTÈME DE DÉTECTION
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Grâce à notre logiciel de configuration en option vous pouvez

modifier librement les paramètres de réglages usine et ainsi :

✓ Visualiser les informations en temps réel

✓ Configurer les paramètres de détection des capteurs

✓ Configurer les zones de détection

✓ Configurer les seuils d’alerte selon les zones

✓ Exporter et importer des configurations

sauvegardées

SYSTÈME DE DÉTECTION RPG4
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FONCTIONNALITÉS

Dégivrage automatique des capteurs De série

Zones de détection avec alarmes différenciés De série

Liaison série En option

Feu Leds extérieur 2 couleurs En option

Logiciel de configuration compatible Windows En option

Module de connexion sans fil En option

RPG 4SYSTÈME DE DÉTECTION
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BAE

Emplacement 

du module 

Power

Autres fonctions 

à la demande du 

client

Ouverture ou 

fermeture de la 

porte

Levage de 

benne

Fermeture ou ouverture 

de la bâche

Pesage embarqué*

*Disponible uniquement sur certaines versions

Notre système EVO Power vous permet de centraliser l’ensemble des commandes de votre

véhicule sur un seul boîtier.

Il est adaptable sur tout type de véhicule Poids-Lourds et peut-être installé en second monte.

En version sans fil, EVO Power utilise l’afficheur de notre plateforme EVO+. Il est également

disponible en version filaire pour une utilisation simplifiée et utilisable avec des gants épais.

EVO Power s’adapte à tout type de commande (électrique, pneumatique ou hydraulique), il

peut être complété par notre système EVO Pesage sur certaines versions.

4 CONTRÔLE / COMMANDE EVO Power 
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Power 60 Version filaire
Version sans 

fil

Nombre d’entrées 9

Nombre de sorties 6

Nombre de sorties optionnelles 2

Commande filaire De série En option

Plateforme EVO+ - De série

Commandes de secours De série

Rampe d’électrovannes Jusqu’à 6 électrovannes en option

Fonction shunt
Désactivation du bridage de vitesse 

pendant une durée limitée

En option

Fonction arrêt d’urgence - En option

EVO Pesage - En option

4CONTRÔLE / COMMANDEEVO Power 
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Power 120 Version filaire
Version sans 

fil

Nombre d’entrées 9

Nombre d’entrées optionnelles 16

Nombre de sorties 12

Nombre de sorties optionnelles 8

Commande filaire De série En option

Plateforme EVO+ - De série

Commandes de secours De série

Rampe d’électrovannes Jusqu’à 10 électrovannes en option

Fonction shunt
Désactivation du bridage de vitesse 

pendant une durée limitée

En option

Fonction arrêt d’urgence - En option

EVO Pesage - En option

4 CONTRÔLE / COMMANDE EVO Power 
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Power 180 Version sans fil

Nombre d’entrées 9

Nombre d’entrées optionnelles 16

Nombre de sorties 18

Nombre de sorties optionnelles 8

Commande filaire En option

Plateforme EVO+ De série

Commandes de secours De série

Rampe d’électrovannes Jusqu’à 12 électrovannes en option

Fonction shunt
Désactivation du bridage de vitesse 

pendant une durée limitée

En option

Fonction arrêt d’urgence En option

EVO Pesage En option

4 CONTRÔLE / COMMANDE EVO Power 
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29 rue d’Autun

71710 MONTCENIS

+33 3 85 77 95 90

contact@derisys.com

Pour tout renseignement

CATALOGUE
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